
Optische Komponenten für die Laserstrahlformung - Laserstrahlhomogenisierer

Für viele Anwendungen, beispielsweise in der Messtechnik oder der Laser-Materialbearbeitung ist

eine homogene Intensitätsverteilung im Strahl vorteilhaft, wie z. B. eine sogenannte Flat-Top-

Verteilung. Hierfür werden Homogenisierer verwendet, die über mikrooptische Elemente den

Laserstrahl in mehrere Teilstrahlen aufteilen und diese anschließend überlagern, um eine möglichst

homogene Ausleuchtung einer Fläche zu erreichen. Hierdurch können - bei geeigneter Auswahl der

Komponenten - selbst Fluktuationen der Intensitätsverteilung (sog. Hot-Spots) ausgeglichen werden.

Das blz bietet eine kundenspezifischeAuslegung von Strahlformungskomponenten an.

Soll beispielsweise ein Messobjekt unter einem Winkel beleuchtet werden, wird die Homogenität

durch die Verzerrung des Flat-Tops beeinträchtigt. Die Lösung ist eine spezielle Zusatzoptik, mit

deren Hilfe eine Trapezkorrektur des Flat-Tops ermöglicht wird. Eine mögliche Anwendung für dieses

System ist die Vermessung von Solarzellen. Neben kundenspezifischen Sonderlösungen bietet das

Bayerische Laserzentrum Standardsysteme mit folgenden Spezifikationen an:

Abbildung: links: Umwandlung des Rohstrahls in eine Flat-Top Intensitätsverteilung; rechts: blz-Laserstrahlhomogenisierer, System 40
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Wellenlängen

Freie Apertur

Optiken

Form des homogenen Feldes

Größe des Feldes

Strahlgleichförmigkeit ca. <

Flankensteilheit ca.

Varianten

Feinjustierung

Abmessungen

AR-Beschichtung

Zusätzliche Leistungen

193 nm - 3000 nm (10,6 µm auf Anfrage)

9 mm oder 25 mm

Linsenarrays, Streuscheiben, Diffraktive Optiken

Quadrat, Rechteck, Linie

nahezu beliebig – auf Anfrage

5 % (80 % der Leistung / Energie)

80 %

Faser- oder Laserdiodenkopplung, Trapezkorrektur

+/- 2°

40 mm x 40 mm x 70 mm (System 40)

Breitbandentspiegelung UV, VIS, IR;
Schwerpunktentspiegelung für 193 nm und 248 nm

Kundenspezifische Auslegung von
Strahlformungssystemen. Realisierung,
Charakterisierung und Test der Systeme sowie Lieferung
von Prototypen und Kleinserien.
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